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Раздел 3.  Пункт 3.1 изложить в новой редакции: 

«В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ Р 58400.1, ГОСТ Р 58400.2 и ГОСТ 

Р 58400.3, а также следующие термины с соответствующими определениями: ». 

 

Пункт 3.1.1 изложить в новой редакции: 

битумное вяжущее: Органический вяжущий материал, производимый из продуктов 

переработки нефти с добавлением при необходимости органических модифицирующих 

добавок. 

[ГОСТ Р 58400.1 – 2019, пункт 3.1.1] 

 

Пункт 3.1.3 изложить в новой редакции: 

температурный диапазон эксплуатации: Диапазон температур, в котором битумное 

вяжущее обладает заданными характеристиками, границы диапазона определяют верхним и 

нижним значениями марки, ширина диапазона R определяются разностью между верхним X 

и нижним Y значениями марки битумного вяжущего (R = X - Y)  

[ГОСТ Р 58400.1 – 2019, пункт 3.1.2] 

 

Пункт 3.1.7 изложить в новой редакции: 

стандартная марка PG XY: Марка битумного вяжущего, поставленного на 

производство, со значениями X и Y с шагом, равным шести единицам.  

[ГОСТ Р 58400.1 – 2019, пункт 3.1.3] 

 

Пункт 3.1.8 изложить в новой редакции  

фактическая марка PG XY(ФАКТ): Марка битумного вяжущего, определяемая 

расчетным методом по результатам испытаний, полученным при определении стандартной 

марки PG XY.  

[ГОСТ Р 58400.1 – 2019, пункт 3.1.4] 
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Пункт 3.1.9 изложить в новой редакции 

марка PG X(Z)Y: Марка битумного вяжущего, поставленного на производство, со 

значениями X и Y с шагом, равным шести единицам, и типом марки Z в зависимости от 

устойчивости при многократных сдвиговых нагрузках. 

[ГОСТ Р 58400.2 – 2019, пункт 3.1.2] 

 

Раздел 5. Пункт 5.3 первый абзац изложить в новой редакции: 

«Уровень транспортной нагрузки для участка автомобильной дороги подразделяют на 

четыре типа S, H, V и E (по возрастанию уровня нагрузки).» 

Пункт 5.3, Таблица 2 изложить в новой редакции: 

Количество приложений расчетной 

нормативной нагрузки АК-11,5, млн 

Уровень транспортной нагрузки (тип) при прогнозируемой 

средней скорости транспортного потока, км/ч 

св. 70 от 20 до 70 ниже 20 

До 0,5 S S Н 

От 0,5 до 1,8 включ. S Н V 

От 1,8 до 5,6 включ. Н V Е 

От 5,6 до 11,2 включ. V Е Е 

Св. 11,2 Е Е Е 

 

Пункт 5.4.1 четвертый и пятый абзац изложить в новой редакции: 

«Исходную максимальную расчетную температуру ВСП Tисх, °С, вычисляют по 

формуле 

𝑇исх = 22,2 + 14𝐷𝐷 − 0,96𝐷𝐷2,                                           (3) 

где DD – среднее значение годовых градусов, тыс. °С; 

Годовой коэффициент вариации максимальной расчетной температуры ВСП CVPG, %, 

вычисляют по формуле 

𝐶𝑉𝑃𝐺 = 0,005746 ∙ (𝐿𝑎𝑡 − 20)2,                                    (4) 

 

где Lat – географическая широта участка расположения дороги, град; 

 

Раздел 6. Пункт 6.1.2. Первое примечание изложить в следующей редакции: 

«Примечание  – Значения марок X выбирают из значений от 34 до 70 с шагом в 6 единиц. 

Значения марок Y выбирают из значений от минус 4 до минус 52 с шагом в 6 единиц. Типы марок 

выбирают из: S, H, V и E (по возрастанию).» 
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Пункт 6.1.3 первый абзац изложить в следующей редакции: 

«Допустимыми к применению в слое являются все битумные вяжущие по ГОСТ Р 58400.1 

с фактической маркой PG X Y (ФАКТ), одновременно удовлетворяющие следующим 

условиям:» 

Пункт 6.1.4 изложить в следующей редакции: 

«Допустимыми к применению в слое являются все битумные вяжущие по ГОСТ Р 

58400.1 с стандартной маркой PG X Y, одновременно удовлетворяющие следующим 

условиям: 

- верхнее значения стандартной марки X больше, чем значение 

скорректированной расчетной максимальной температуры слоя с надежностью 98 %; 

- нижнее значение стандартной марки Y меньше, чем значение расчетной 

минимальной температуры слоя с надежностью 98 %. 

Пр и ме ча н ие  – Для стандартных марок PG X Y, значения X выбирают из значений от 34 до 

82 с шагом в 6 единиц. Значения Y выбирают из значений от минус 4 до минус 52 с шагом в 6 единиц.  

Из допустимых к применению в слое стандартных марок по ГОСТ Р 58400.1 с 

минимальным диапазоном эксплуатации является марка PG X Y с минимальной шириной 

диапазона R (значение R=Х–Y).  

Пр и ме ча н ие  – Не допускается применение стандартных марок с верхним значением более 

82, а нижним значением ниже минус 52, для этого, в случае, если значение скорректированной 

расчетной максимальной температуры слоя выше 82 °С, верхнее значение допустимой к применению 

марки X принимают равным 82 и, если расчетная минимальная температура слоя ниже минус 52 °С, 

верхнее значение допустимой к применению стандартной марки Y принимают равным минус 52.» 

 

Пункт 6.1.5 изложить в следующей редакции: 

«В документацию вносят запись в краткой форме, используя значения допустимых к 

применению стандартных марок с минимальным диапазоном эксплуатации PG X Y и PG X Y 

(ФАКТ). 

Запись в краткой форме: «допустимы к применению фактические марки от PG X Y 

(ФАКТ) и стандартные марки от PG X Y». 

Примечание – Если битумное вяжущее допустимо к применению по значению его 

фактической марки, то его стандартная марка не учитывается.» 

Пункт 6.1.6 третий абзац изложить в следующей редакции: 

«- марка битума соответствует требованиям, указанным в ГОСТ 33133 – 2014 (таблица 1, 

основные показатели) и ГОСТ Р 58829. 
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Пр и ме ча н ие  – Скорректированную максимальную расчетную температуру эксплуатации 

битума определяют с учетом условий движения по ГОСТ Р 58829.» 

Приложение А. Пункт А.1 Исходные данные. Эксплуатационные характеристики. 

Второе перечисление изложить в следующей редакции: 

«- прогнозируемые условия движения на участке автодороги – экстремально тяжелые 

условия движения (количество приложений расчетной нагрузки АК-11,5 от 5,6 млн до 11,2 

млн включительно за 24-летний период).» 

Приложение А. Пункт А.2 Результат выбора допустимых к применению в ВСП 

битумных вяжущих изложить в следующей редакции: 

«Допустимыми к применению в ВСП являются битумные вяжущие по ГОСТ Р 58400.1 

с фактическими марками PG X Y (ФАКТ), где X ≥ 67,5 и Y≤ –33,4. 

Фактическая марка с минимальным диапазоном эксплуатации – PG 67,5–33,4 (ФАКТ). 

Также допустимыми к применению в ВСП являются битумные вяжущие по ГОСТ Р 

58400.1 с стандартными марками PG X Y где X ≥ 67,5 и Y≤ –33,4. 

П р и м е ч а н и е  – Для стандартных марок PG X Y, значения X выбираются из значений от 34 

до 82 с шагом в 6 единиц, значения Y выбирают из значений от минус 4 до минус 52 с шагом в 6 единиц. 

Стандартная марка с минимальным диапазоном эксплуатации PG 70–34.  

Также допустимыми к применению в ВСП являются битумные вяжущие по ГОСТ Р 

58400.2 с марками PG X(Z) Y, где X ≥ 52; Y≤ – 34; тип марки Z не ниже V. 

Марка с минимальным диапазоном эксплуатации и минимальным уровнем 

транспортной нагрузки PG 52(V) –34.» 

 

Пункт А.3 Результат выбора допустимых к применению в НСП битумных 

вяжущих изложить в следующей редакции: 

«Допустимыми к применению в НСП являются битумные вяжущие по ГОСТ Р 58400.1 

с фактическими марками PG X Y (ФАКТ), где X ≥ 62,6 и Y≤ –30,4. 

Фактическая марка с минимальным диапазоном эксплуатации – PG 62,6–30,4 (ФАКТ). 

Также допустимыми к применению в НСП являются битумные вяжущие по ГОСТ Р 

58400.1 с стандартными марками PG X Y где X ≥ 62,6 и Y≤ –30,4. 

П р и м е ч а н и е  – Для стандартных марок PG X Y, значения X выбирают из значений от 34 до 

82 с шагом в 6 единиц, значения Y выбирают из значений от минус 4 до минус 52 с шагом в 6 единиц. 

Стандартная марка с минимальным диапазоном эксплуатации PG 64–34. 

Также допустимыми к применению в НСП являются битумные вяжущие по ГОСТ Р 

58400.2 с марками PG X(Z) Y, где X ≥ 52; Y≤ –34; тип марки Z не ниже V. 




